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W enlightening your ideas

STARK-LLE-G3-24-560-1300-840-CLA
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Lichtstarken

Cco C90 C180 C270

0.0° 419.2 419.2 419.2 419.2
10.0° 413.7 412.4 413.7 412.4
20.0° 395.5 394.1 395.5 394.1
30.0° 364.2 363.2 364.2 363.2
40.0° 320.4 319.8 320.4 319.8
50.0° 264.6 264.7 264.6 264.7
60.0° 197.0 198.5 197.0 198.5
70.0° 119.7 123.2 119.7 123.2
80.0° 48.1 47.9 48.1 47.9
90.0° 4.2 3.9 4.2 3.9

Lichtstarken in cd bezogen auf 1250 Im

STARK-LLE-G3-24-560-1300-840-CLA
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STARK-LLE-G3-24-560-1300-840-CLA

H= 11m lux 1250 Im
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Bezeichnung
Beschreibung

Technische Beschreibung

STARK-LLE-G3-24-560-1300-840-CLA
Converted by LUMCat V

Messung 7874

Hersteller Tridonic GmbH Co KG
Nennlichtstrom 1250 Im

Nennleistung 9.0 W

Symmetrie C0-C90

7874 STARK-LLE-G3-24-560-1300-840-CLA
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